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Компания « AMSOIL RUSSIA, LLC»  является  уполномоченным представителем  компании  AMSOIL   в  Российской  Федерации и странах СНГ. Формирует широкий выбор заказов синтетических  моторных масел и смазок для всех типов двигателей и механизмов, включая специализированные транспортные средства, работающие в  сложных и экстремальных  эксплуатационных режимах под фирменным знаком  компании AMSOIL.   Кроме того, AMSOIL создала сложные топливные добавки, системы фильтрации и другие сопутствующие продукты, которые добавляют и расширяют сеть смазочных продуктов. Вся продукция AMSOIL  распределятся через международную сеть уполномоченных представителей компании. Что позволяет  напрямую заключать договора и моментально начать работать с заказчиком, не затрачивая время и средства на посреднические операции. Эта полная линия изделий высокого качества признана, как лучший и самый рентабельный выбор для увеличения  мощности двигателя, уменьшая обслуживание и продлевая жизнь транспортных  средств и оборудования. В данном каталоге указаны отпускные цены с завода-изготовителя и краткая характеристика изготовляемого продукта.
Ряд серий синтетических  масел для бензиновых двигателей внутреннего сгорания:

SAE 0W-30 - 100%-ое синтетическое моторное масло
(Signature Series Synthetic 0W-30 100% Synthetic Motor Oil)

Синтетическое моторное масло SAE 0W-30 идеально подходит для применения в жарком и холодном климате. Рекомендовано для всех транспортных средств, требующих любого SAE 0W-30, 5W-30 или 10W-30 масла двигателя. 
Международные спецификации работы:
· API SM/CF, SL... 
· ILSAC GF-4, 3...
· ACEA A5/B5
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SSOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles

Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
 (12.0 кг)
	75.00

	SSO1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.6 

(15.8 кг)
	98.00

	SSO5L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х 5 литровых бутылей
	21.1 

(10.55 кг)
	64.00

	SSO27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5883.00

	SSO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	431.0 

(215.5 кг)
	1183.00




100%-е SAE синтетические моторные масла 
(100% SAE Synthetic Motor Oils)

100%-е SAE синтетические моторные масла созданы специально, для экономного расхода  моторного масла  у обычных бензиновых двигателей. Моторные масла данного линейного сегмента значительно уменьшают высокую температуру трения, изнашивания внутренних частей двигателя, а так же  имеют очищающие свойства от нагара. 
100%-е SAE синтетические моторные масла являются «формулой чистого двигателя». Идеально подходят для применения в жарком и холодном климате. Рекомендуются  для всех типов бензиновых двигателей. 
Международные спецификации работы:
· API SM/CF, SL... 
· ILSAC GF-4, 3...
· ACEA A5/B5
                             SAE 0W-20 100% синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
of
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ASMQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
 (12.0 кг)
	68.00

	ASM1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.6 

(15.8 кг)
	88.20

	ASM27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0 (1077.5 кг)
	5263.00

	ASL55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	431.0 

(215.5 кг)
	1059.00




                          SAE 5W-30 100% синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ASLQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
 (12.0 кг)
	64.00

	ASL1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.6 

(15.8 кг)
	83.00

	ASL 5L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х 5 литровых бутылей
	21.1 

(10.55 кг)
	53.00

	ASL 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0 (1077.5 кг)
	4962.00

	ASL 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	431.0 

(215.5 кг)
	998.00




                           SAE 10W-30 100% синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
(Unit of Measure)

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ASLQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.7
(12.35кг)
	64.00

	ASL1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.7
(15.8кг)
	83.40

	ATMTP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9,5 л

	39.0
(19.5кг)
	102.80

	ASL 5L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х
5 литровых бутылей
	21.0
(10.5кг)
	53.00

	ASL 27
	
	275-gallon drum
емкость 

на 1045 л
	2155.0
(1077.5кг)
	4962.00

	ASL 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0кг)
	998.00




Синтетические моторные масла серии XL
Синтетические моторные масла  компании AMSOIL  серии XL являются исключительным продуктом защиты  для двигателя. Они обеспечивают "Душевное спокойствие" для владельцев современных транспортных средств, где интервалы замены превышают обычные масляные  рекомендации. 
Международные спецификации работы:

· API SM/CF, SL... 

· ILSAC GF-4, 3... 

· ACEA A1/B1
SAE 5W-30 XL синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	XLFQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.6
(12.3кг)
	51.20

	XLF1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.4
(15.7кг)
	66.00

	XLF 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5кг)
	3847.00

	XLF 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	428.0
(214.0кг)
	776.00




                                  SAE 5W-20 XL синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	XLMQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.6
(12.3кг)
	51.20

	XLM1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3,8 л
	31.3
(15.6кг)
	66.00

	XLM 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5кг)
	3847.00

	XLM 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	428.0 
(214.0 кг)
	776.00




                                SAE 10W-40 XL синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	XLOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.8
(12.4 кг)
	51.20

	XLO 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	3847.00

	XLO 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	426.0
(213.0 кг)
	766.00




                                SAE 10W-30 XL синтетическое моторное масло (Synthetic Motor Oil)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	XLTQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.5
(12.0 кг)
	51.20

	XLT1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.4
(15.5 кг)
	66.00

	XLT 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	3847.00

	XLT 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	428.0
(214.0 кг)
	756.00




Синтетические моторные масла высокой эффективности

(Synthetic High Performance Motor Oils)

Синтетические моторные масла Synthetic High Performance Motor Oils являются маслами высокой эффективности и созданы для использования в бензиновых и в дизельных двигателях. Предложенные мульти функциональные возможности масла, являются превосходной  защитой от  изнашивания. Synthetic High Performance Motor Oils идеально подходит для использования, в двигателях новых и подержанных транспортных средств, где требуется дополнительная защита. Также синтетические моторные масла высокой эффективности(Synthetic High Performance Motor Oils) совместимы для использования в двигателях современных  мотоциклов. 
Международные спецификации работы:

· API SL/CF 

· JASO VTW, МА

· Motorcycle Compatible
                                                                 SAE 10W-40 Synthetic High Performance Motor Oil

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AMOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.7
(12.3 кг)
	63.00

	AMO1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3,8 л
	31.8
(15.9 кг)
	81.40

	AMOTP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9,5 л


	39.0
(19.5 кг)
	99.50

	AMO 5L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х 5 литровых бутылей
	21.1
(10.5 кг)
	51.50

	AMO 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	4821.00

	AMO 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0 кг)
	970.00




                                                                 SAE 20W-50 Synthetic High Performance Motor Oil

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AROQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.1
(12.5 кг)
	64.00

	ARO1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.4
(16.2 кг)
	83.40

	ARO16
	
	16-gallon keg
кега 60.8 л
	132.9
(66.4 кг)
	317.00

	ARO 27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	4992.00

	ARO 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	443.0
(221.5 кг)
	1004.00




Синтетические моторные масла марки DOMINATOR© Racing Oil
Синтетические моторные масла марки DOMINATOR© (ВЛАСТЕЛИН ©), созданы по специальной формуле  и предназначены в первую очередь для использования в спортивных двигателях.
Dominator® SAE 5W-20 синтетическое высокоскоростное моторное масло 

(Synthetic Racing Oil)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RD20QT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.1
(10.7 кг)
	76.20

	RD20 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0 кг)
	1202.00




Dominator® SAE 10W-30 синтетическое гоночное моторное масло

 (Synthetic Racing Oil)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RD30QT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.1
(10.7 кг)
	76.20

	RD 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0 кг)
	1202.00




Dominator® SAE 15W-50 синтетическое гоночное моторное масло 

(Synthetic Racing Oil)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RD50QT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.1
(10.7 кг)
	78.60

	RD501G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.8
(15.9 кг)
	104.40

	RD505L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х 5 литровых бутылей
	21.1
(10.7 кг)
	66.40

	RD50 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0 кг)
	1252.00




Синтетические моторные масла марки Super Heavy Weight Racing Oil SAE 60.

Масло данной серии обладает высокой вязкостью, разработано для двигателей с большой мощностью, работающих в высоких скоростных  диапазонах. Совместимо для двигателей современных мотоциклов.

Международные спецификации работы:

· API SL/CF 
· JASO МА

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AHRQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.0
(12.5 кг)
	81.40

	AHRTP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9.5 л


	39.7
(19.8 кг)
	132.00

	AMO 55
	
	55-gallon drum
емкость 

на 209 л
	439.0
(219.5 кг)
	1309.00




Синтетические моторные масла марки Synthetic 5W-40 European Engine Oil.

Синтетические моторные масла марки Synthetic 5W-40 European Engine Oil созданы специально для легковых и легких грузовых европейских машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Synthetic 5W-40 European Engine Oil учитывает максимум расширенные интервалы видов утечек масла из двигателя. Обеспечивает превосходную защиту работу двигателя. 
Рекомендован для:

· Volskwagen 505.01, включая Passat, Beatle, Jetta, Toureg, Phaeton, GTI, Golf;

· Audi A3, A4, A6, A8, S4/RS4, TT и Q74;

· BMW LL-04; Porsche; Volvo; Saab
Международные спецификации работы:

· API SM/CF • ACEA C3-04, A3/B3-04, A3/B4-04

· MB 229.31, 229.51 • BMW LL-04 • Porsche • Volvo • Saab

· VW 502.00, 505.00, 505.01
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure
	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AFLQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.8
(14.2 кг)
	61.60

	AFL5L
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9.5 л


	21.1
(10.5 кг)
	52.00

	AFL 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	439.0
(219.5 кг)
	961.00




Синтетические моторные масла марки POWERSPORTS 4-STROKE OILS.

                                                             Formula 4-Stroke® Synthetic Motor Oil (SAE 0W-40)
Синтетические моторные масла марки Formula 4-Stroke® Synthetic Motor Oil (SAE 0W-40)
специально созданы для региональных  4-х тактных  двигателей и снегоходов. Содержит
модификаторы трения. Широкий диапазон вязкости делает масло превосходным для использования и в жарких  и холодных климатических условиях. 
холодные погодные условия. 
Спецификации работы: 

· API SL/CF, SJ, SH, SG 

· JASO
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AFFQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.0
(12.0 кг)
	71.00

	AFF55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	430.0
(215.0 кг)
	1131.00




                                                                                        Formula 4-Stroke® Marine Motor Oils

Синтетические моторные масла марки Formula 4-Stroke® Marine Motor Oils

специально созданы для бензиновых  лодочных 4-х тактных  моторов Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Johnson-Evinrude (BRP), Nissan, Tohatsu и др.
Синтетические моторные масла марки Formula 4-Stroke® Marine Motor Oils предлагают  непревзойденную защиту изнашивания, стабильность вязкости, низкую изменчивость и

превосходную защиту от ржавчины.
Спецификации работы:

· API SL

· NMMA-FC-W
10W-40 Synthetic Formula 4-Stroke® Marine Oil

(10W-40 Certification # FB-30010B)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	WCFQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.6
(12.3 кг)
	73.80

	WCF 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	443.0
(221.5 кг)
	1173.00




10W-30 Synthetic Formula 4-Stroke® Marine Oil

(10W-30 Certification # FB-30011B)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	WCTQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
(12.2 кг)
	73.80

	ARO 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.5
(216.2 кг)
	1173.00




                                               Formula 4-Stroke® Synthetic 10W-30/SAE 30 Small Engine Oil

Коммерческая формулировка сорта разработана для горячей температуры, серьезной операции обслуживания для  маленьких двигателей, где обычное обслуживание является часто трудным или нечастым.

Спецификации работы:

· API SL, SJ, SH, SG... 

· API CF, CD (Diesel) 

· JASO MA2 (Motorcycle Wet Clutch)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ASEQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.1
(12.05 кг)
	113.60

	ASE 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	425.0
(21.25 кг)
	838.00




Formula 4-Stroke® Synthetic 10W-40 Scooter Oil
Синтетические моторные масла марки Formula 4-Stroke® Synthetic 10W-40 Scooter Oil созданы на основе высоких технологий  для моторизованных скутеров. Масла данной марки предлагают непревзойденную защиту  от изнашивания и сокращение трения для более длинной жизни оборудования, более прохладных рабочих температур, гарантирует исключительную стабильность, последовательную защиту вязкости и обеспечивает дополнительную защиту для механизмов и коробок передач. Трение без модификаторов гарантирует влажную защиту сцепления во время периодов бездеятельности и хранения.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ASОQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.1
(12.05 кг)
	53.00


Спецификации работы:

· API SG, SL/CF 
· JASO MA/MA2 (Motorcycle Wet Clutch)
Natural Gas Engine Oil (SAE (20W) - 40 Synthetic Natural Gas Engine Oil)

Качество данного продукта определяет низкий нагар (< 0.5 %). Сопротивление окислению и кислотам длится дольше. Расширенные  интервалы утечек, уменьшение потребления масла, посравнению с другими брендами синтетических масел с данной характеристикой. 
Спецификации работы:
· API CC
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ANG05†
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	39.2
(19.6 кг)

	112.50

	ANG55†
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	436.0
(218.0 кг)
	1100.00




†Not  не рекомендуется для использования в обычных бензиновых двигателях.
МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСЛО (MOTORCYCLE OILS) 

10W-40 Advanced Synthetic Motorcycle Oil

Для тех, кто требует лучшее. Передовая многофункциональная формула. 
Создано для  4-х и 2-х тактовых мотоциклетных двигателей с воздушной и водяной системами охлаждения. Влажное сцепление. Выдающаяся защита механизма. Антикоррозийное укрепленние. 
Рекомендуемо для Хонды, Кавасаки, Yamaha, Suzuki, BMW, Husqvarna и Victory.

 Спецификации работы:
· API SG 
· SL/CF 

· JASO MA2 

· SAE 80W-90 

· API GL-1
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
(Unit of Measure)

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	MCFQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	76.20

(38.1 кг)
	76.20

	MCF1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3,8 л
	99.10

(49.5 кг)
	99.10



	MCF27
	
	275-gallon drum
емкость 

на 1045 л
	6066.0
(3033.0 кг)
	5911.00

	MCF55
	
	55-gallon drum
емкость 

на 209 л
	1219.0
(609.5 кг)
	1188.00


10W-30 Advanced Synthetic Motorcycle Oil 

(10W-30 Передовое  синтетическое масло для мотоциклов)

AMSOIL 10W-30 эффективно уменьшает трение и высокую температуру. Содержание в масле противоизносных добавок, уменьшает изнашивание независимо от эксплуатационных режимов.  Максимальный уровень добавок ингибитора окисления в AMSOIL 10W-30, проявляет очищающие свойства по  предотвращению разрушительного отстоя и нагара  в двигателе.

Спецификации работы:

· API SG, SL/CF, CG-4 

· JASO MA/MA2

· ISO-L-EMA2 

· SAE 80, API GL-1

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	MCTQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	73.20

(36.6 кг)
	72.20

	MCT27
	
	275-gallon drum
емкость 

на 1045 л
	5759.0
(2879.5 кг)
	5612.00

	MCT55
	
	55-gallon drum
емкость 

на 209 л
	1158.0
(579.0 кг)
	1188.00


20W-50 Advanced Synthetic Motorcycle Oil
(20W-50 Передовое  синтетическое масло для мотоциклов)

Для тех, кто требует лучшее. Передовая многофункциональная формула. 
Создано для  мотоциклетных двигателей с воздушной и водяной системами охлаждения. Влажное сцепление. Выдающаяся защита механизма. Антикоррозийное укрепленние. 
рекомендуемый для двигателей, передач. Содержание в масле специальных антикоррозийных веществ является превосходной защитой от  ржавчины, содержание модификаторов трения служат  превосходным  влажным сцеплением во время 
работы. Рекомендовано для использования в Harley-Davidson, Buell, KTM, Ducati, Aprilia,

BMW и Triumph. 
Спецификации работы:

· API SG 
· SL/CF 
· JASO MA2 
· SAE 90
· API GL-1

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	MCVQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.6
(12.3 кг)
	79.60

	MCV1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.9
(15.9 кг)
	103.80

	MCT27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	6290.00

	MCT55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	435.7
(217.8 кг)
	1264.00


DIESEL OILS Synthetic 5W-40 Premium Diesel Oil

(Дизельное синтетическое масло Премиум 5W-40)

Синтетическое дизельное масло 5W-40 в 2007 году признано маслом премиум класса.
Предназначено для дизельных двигателей, требующих API CJ-4 стандартов качества масляной эмиссии. Это позволяет экстраординарное смазывание в дизельных двигателях транспортных  средства. Содержит низкое содержание сульфатов, фосфора и добавки серы, которые  не превышают современные спецификации для качественной  масляной эмиссии. Специально разработанная формула, увеличивает срок службы фильтров макрочастиц.
Заменяет 5W-40, 10W-40 и 15W-40 масла вязкости. 
Международные спецификации работы:

· API CJ-4+/CI-4+/CF 
· API SM, SL, SJ... 

· ACEA E7 
· Mack EO-O Premium Plus

· DDC Power Guard 93K218 
· Caterpillar ECF-3, ECF-1 
· Cummins CES 20081

· Volvo VDS-4 • MB 228.3 
· MTU Type II

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	DEOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.6
(12.3 кг)
	65.60

	DEO1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.8
(15.9 кг)
	84.40

	DEO5L
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9.5 л


	21.1
(10.5 кг)
	56.90

	DEO27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5068.00

	DEO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	435.0
(217.5 кг)
	1020.00


Series 3000 Synthetic 5W-30 Heavy Duty Diesel Oil 

(Серия 3000 синтетического 5W-30 тяжелого дизельного масла)

 В ряд 3000 синтетического 5W-30 тяжелого дизельного масла, входит ряд обязанностей:
Сверх долгая служба работы, обеспечение исключительной защиты  от изнашивания, высокой температуры, минимизацию нагара  и экономию топлива  по сравнению с обычными маслами. Улучшает холодный температурный старт. Эти свойства масла были достигнуты так же с помощью премиум добавками 12 TBN.

Международные спецификации работы:

· API CI-4+/CF/CF-2, SL 

· Global DHD-1 

· ACEA A3/B3, E3, E5 

· JASO DH-1

· Mack 
· Detroit Diesel 
· Caterpillar 
· Cummins 
· Volvo 
· Diamler-Benz

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	HDDQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.8
(12.4 кг)
	74.40

	HDD1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.0
(16.0 кг)
	96.40

	HDDTP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9.5 л


	39.2
(19.6 кг)
	118.60

	HDD5L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х бутыле по 5 л
	21.1
(10.5 кг)
	63.00

	HDD27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5758.00

	HDD55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	439.0
(219.5 кг)
	1158.00


Synthetic 15W-40 Heavy Duty Diesel Oils

(Синтетическое 15W-40 тяжелое дизельное масло)

Синтетическое 15W-40 тяжелое дизельное масло спроектировано для всех типов современных дизельных двигателей. Применение высоко дисперсных  добавок 12 TBN дает маслу высокие уровни моющего действия, к сопротивлению  процессов окисления  и изнашивания. Обеспечение эффекта «чистого двигателя» Расширенные способности утечки уменьшают время простоя и расходы на приобретение дополнительного масла. 
Международные спецификации работы:

· API CI-4+/CF/CF-2, SL 
· Global DHD-1 

· ACEA A3/B3, E3, E5 
· JASO DH-1

· Mack 
· Detroit Diesel 
· Caterpillar 
· Cummins 
· Volvo 
· Diamler-Benz
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AMEQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.9
(12.4 кг)
	60.40

	AME1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.0
(16.0 кг)
	77.20

	AMETP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9.5 л


	39.1
(19.5 кг)
	95.30

	AME5L
	ca
	Case of 2 (5) liter bottles

Кейс из 2-х бутыле по 5 л
	21.1
(10.5 кг)
	50.90

	AME27
	
	275-gallon drum
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	4520.00

	AME55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	441.0
(220.5 кг)
	910.00


SAE 15W-40 Synthetic Blend Diesel Oil 15W-40 синтетическая смесь дизельного масла.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PCOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.7
(12.3 кг)
	55.20

	PCO1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3,8 л
	31.9
(19.5 кг)
	71.60

	PCOTP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9,5 л


	40.0
(20.0 кг)
	87.20

	PCO27
	
	275-gallon drum
емкость 

на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)

	4089.00

	PCO55
	
	55-gallon drum
емкость 

на 209 л
	441.0
(220.5 кг)
	824.00


Synthetic SAE 10W-30/SAE 30 Heavy Duty Diesel Oil 
(Синтетическое 10W-30/SAE 30 тяжелое дизельное масло)

Синтетическое 10W-30/SAE 30 тяжелое дизельное масло по своим характеристикам является всесезонным 

Обеспечивает выдающуюся работу старых  и современных дизельных двигателях так же как двигатели бензина. Данное масло превосходно подходит для применения в промышленных и личных транспортных средств. 
Международные спецификации работы:
· API CI-4+/CF/CF-2, SL 
· Global DHD-1
· ACEA A3/B3, E3, E5
· JASO DH-1

· Mack 
· Detroit Diesel 
· Caterpillar 
· Cummins 
· Volvo 
· Diamler-Benz

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ACD1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.4
(16.2 кг)
	77.60

	ACD27
	
	30-gallon drum
емкость на 114 л
	244.0
(122.0 кг)
	4520.00

	ACD55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	441.0
(220.5 кг)
	910.00


GEAR LUBES. Severe Gear Synthetic EP Lubricants

Машинные смазки. Машинные синтетические EP смазки

Синтетические машинные EP смазки созданы специально  для высоких параметрических нагрузок двигателя: буксировка, перевозка грузов, эксплуатация автомобиля в режиме 4X4, коммерческого использования и гонок. 
Объединение  с дополнительными добавками делают  машинную смазку превосходным материалом способным к сопротивлению изнашивания, высоким температурным режимам. Рекомендован для всех типов дифференциалов транспортных средств.

Международные спецификации работы:

· API GL-5/MT-1 

· MIL-PRF-2105E
· GO-J 

· Dana SHAES 234 (Eaton PS-037)
Severe Gear 75W-90 Серьезный Механизм 75W-90

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SVGQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.5
(12.2 кг)
	95.80

	SVG05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	38.8
(19.4 кг)
	153.40

	SVG16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	131.0
(65.5 кг)
	472.00

	SVG27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	7611.00

	SVG55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216 кг)
	1529.00


Severe Gear 75W-140 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure
	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SVOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.7
(12.3 кг)
	114.00

	SVO05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	39.2
(19.6 кг)
	185.40

	SVO16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	132.0

(66.0 кг)
	574.00

	SVO27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	9358.00

	SVO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	437.0

(218.5 кг)
	1878.00


Severe Gear 75W-110

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SVTQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
(12.2 кг)
	102.00

	SVT05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	38.8
(19.4 кг)
	165.20

	SVT16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	131.0
(65.5 кг)
	596.00

	SVT27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	8249.00

	SVT55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0

(216.0 кг)
	1656.00


Severe Gear® Heavy Viscosity Synthetic Gear Lubricants SAE 190 and SAE250 
(Тяжелая вискозная синтетическая смазка SAE 190 и SAE250)

Формула тяжелой вискозной синтетической смазки SAE 190 и SAE250 Gear® формирует покрытие, из железного сульфида создавая защиту против изнашивания и обеспечивая  защитную подушку, которая  поглощает чрезмерное давление, создаваемое между рабочими металлическими поверхностями механизма.
Severe Gear® Heavy Viscosity Synthetic Gear Lubricants SAE 190

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SRNQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
(12.2 кг)
	101.20

	SNRT05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	38.8
(19.4 кг)
	164.00

	SNR16
	ca
	16-gallon keg

Кега 60.8 л
	131.0

(65.5 кг)
	503.00

	SRN27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	8201.00

	SNR55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0 кг)
	1646.00


Severe Gear® Heavy Viscosity Synthetic Gear Lubricants SAE 250

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SRTQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.5
(12.2 кг)
	101.20

	SRTT05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	38.8
(19.4 кг)
	164.00

	SRT16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	131.0
(65.5 кг)
	503.00

	STR27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	8201.00

	STR55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.0
(216.0 кг)
	1646.00


Long Life Synthetic Gear Lubes (Длинная  жизнь синтетической машинной смазки)

Длинная  жизнь синтетической машинной смазки разработана для расширенных интервалов утечки до 500 000 миль как мили как установлено и рекомендовано к использованию, как на грузовом, так и на легковом авто транспорте эксплуатирующих в тяжелых условиях.

Спецификации работы включают:
· API GL-5/MT-1 
· MIL-PRF-2105E 
· GO-J+ 
· SHAES 256 (Eaton PS-163)
SAE 80W-140 Long Life Gear Lube

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	FGO05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	40.0
(20.0 кг)
	127.60

	FGO16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	135.0
(67.5 кг)
	390.00

	FGO27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	66201.00

	FGO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	446.0
(223.0 кг)
	1246.00


SAE 75W-90 Long Life Gear Lube

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	FGRQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.0
(21.5 кг)
	80.80

	FGRT05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	39.7
(19.8 кг)
	130.70

	FGR16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	133.4
(66.7 кг)
	398.00

	FGR27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	6337.00

	FGR55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	442.0
(221.0 кг)
	1274.00


Synthetic 80W-90 Gear Lube (Синтетическая 80W-90  машинная смазка)
Синтетическая 80W-90  машинная смазка имеет высокий индекс вязкости, что способствует повышенному сопротивлению высокой температуры.  Содержит высококачественные добавки, превышая минимальные стандарты, что обеспечивает превосходную защиту  от изнашивания и длинную жизнь оборудования.

Спецификации работы включают:

· API GL-5/MT-1
· MIL-PRF-2105E 
· GO-J 
· Dana SHAES 234 (Eaton PS-037)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AGLQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.2
(12.6 кг)
	67.40

	AGL1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.4
(16.2 кг)
	87.20

	AGL 05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	39.8
(19.9 кг)
	107.20

	AGL 16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	133.9
(66.9 кг)
	327.00

	AGL 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5186.00

	AGL 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	443.2
(221.6 кг)
	1043.00


Universal Synthetic Marine Gear Lube (SAE 80W-90)

Универсальная синтетическая морская смазка

Универсальная синтетическая смазка содержит добавки,  которые обеспечивают защиту против изнашивания в агрессивной морской среде.

 Международные спецификации работы:

· API GL-4, GL-5
· SAE 75W/80W-90

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AGMQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.8
(12.4 кг)
	68.60

	AGMTB
	ca
	Case of (6) 8-oz. tubes
Кейс из 6-ти тубусов 
по 236.5 мл
	7.4
(3.7 кг)
	26.00

	AGM05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	39.4
(19.7 кг)
	110.00

	AGM 16
	ca
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	133.9
(66.9 кг)
	338.00

	AGM 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	438.5
(219.4 кг)
	1079.00


Slip-Lock Differential Additive (Добавка в дифференциал)

Добавка  в дифференциал, это сформулированный  продукт, служит добавкой в синтетические смазки, применяемые для увеличения  службы деферинциала. Использование добавки  с синтетическими смазками благополучно заменяет рекомендуемые модификаторы трения. Рекомендуется для применения  всех автомобилей, без ограничения. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ADABA
	ca
	Case of (12) 4-oz. bottles
Кейс из 12 бутылок по 118.3 мл


	3.9
(1.9 кг)
	56.20


TRANSMISSION FLUIDS Synthetic Universal Automatic Transmission Fluid
(синтетическая универсальная трансмиссионная смазка для АКП)
Синтетическая универсальная смазка для автоматических коробок передач.
 Представляет собой  максимальную защиту, улучшает эффективность работы механизма. 
расходы. Превосходящая горячая и холодная погодная работа. Эффективно улучшает работоспособность  и уменьшает рабочие температуры на целых 50 ° F. 
Международные спецификации работы:

· GM Dexron® II, III & IV
· Ford Mercon®, Mercon® V & SP

· Chrysler ATF+ through ATF+4®

· Honda Z-1 (not CVT Transmission)

· Toyota Type T & T-IV

· Mitsubishi/Hyundai Diamond SP-II & III

· Allison C-3, C-4

· Caterpillar TO-2

· Voith G607 & G1363

· ZF TE-ML 14A, B & C

· MB 236.1, 236.2, 236.6, 236.7, 236.9

· BMW 7045E

· NAG 1 & 2

· JWS 3309

· ESSO LT 71141

· Nissan Matic D, J & K

· Vickers I 286S & M 2950S

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ATFQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.4
(12.2 кг)
	72.60

	ATF1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.4
(15.7 кг)
	94.20

	ATFTP
	ca
	Case of (6) 8-oz. tubes
Кейс из 6-ти тубусов 
по 236.5 мл
	38.5
(19.2 кг)
	116.80

	ATF5L
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	21.1
(10.5 кг)
	66.00

	ATF 16
	
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	129.5
(64.7 кг)
	358.00

	ATF27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5664.00

	ATF 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	423.0
(211.5 кг)
	1139.00


Synthetic Synchromesh Transmission Fluid 5W-30

Синтетическая смазка  передач Синхронизаторов 5W-30.

Разработана для ручных передач и систем с синхронизаторами, которые требуют легкой вязкости, не экстремального давление масла. Современная технология данного продукта обеспечивает выдающиеся противоизносные свойства защиты, свойства  антипены и является не коррозийным к  «желтым металлам». Защищает в чрезвычайных температурах  режимах от -40°F до 300°F.

Выигрывает у моторных синтетических сверхпрочных дизельных  масел серии AMSOIL 3000 5W-30 (HDD) применямых в трансмиссионных  спецификациях.
Международные спецификации работы:

· New Venture NV T350, NV1500, NV2550, NV3500, NV3550 & NV5600

· Tremec T4, T5, T18, T176, TK0500, TK0600, TR3550 (GM Vehicles) & TR3450

· Honda Genuine MTF

· GM Part #12345349, #12345577, #12377916 & #1052931

· Chrysler Part #4874464 & #4874465

· GM Specs #9985648, #9986105 & #9985535

· Chrysler Specs MS-9224 & MS-9417

· Replaces MTF-94 & Texaco MTX Fluids
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	MTFQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.7
(12.3 кг)
	79.60

	MTF05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	39.2
(19.6 кг)
	127.40

	MTF 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	435.9
(217.9 кг)
	1264.00


Synthetic Manual Transmission and Transaxle Gear Lube 75W-90 GL-4

Синтетическая трансмиссионная  машинная смазка 75W-90 GL-4

Синтетическая трансмиссионная  машинная смазка 75W-90 GL-4 заменяет AMSOIL 80W-90 синтетическую машинную смазку (AGT) и обеспечивает улучшенную внутреннюю составляющую защиту. Сформулированный продукт с чрезвычайными добавками  обеспечивает гладкие изменения, защищая механизмы. Не коррозийна к желтым металлам.
Международные спецификации работы:

· API GL-4 / MT-1, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A and MAN 341 ML
· Synchronized manual transmissions and transaxles that require 75W-85, 75W-90 or

· 80W-90 API GL-4 Gear Lubes
· NV 4500 Transmissions

· Replaces GM Part #12346190

· Replaces Chrysler Part #4874459

· Replaces Chrysler Spec MS-9070

· Certain Acura, Hyundai, Infiniti, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mitsubishi-Fuso and

· Zetor models requiring GL-4

· Ideal for muscle car transmissions including Muncie, Borg-Warner, Saginaw, Ford

· Toploader, Dearborn and New Process

· Tremec TR3550 (Chrysler vehicles) and T56 (Dodge SRT-10 truck and Dodge Viper)

· Gear Vendors Gear Splitters

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	MTGQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.6
(12.3 кг)
	94.20

	MTG05
	ca
	5-gallon pail
Ведро 19 л
	38.9
(19.4 кг)
	152.10

	MTG 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	433.3
(216.6 кг)
	1533.00




Synthetic Supershift Racing Transmission Fluid (SAE 10W)

Синтетическая  супер гоночная трансмиссионная жидкость  

Синтетическое супер гоночная трансмиссионная жидкость  разработана для автомобильного танспорта имеющего большую мощность двигателя и эксплуатирующего в рабочих режимах сопоставимых с гоночными (большая скорость, частые переключения, максимальная нагрузка, высокая  рабочая температура). Данная смазка имеет специальный пакет сцепления  и устойчивой вязкости. 

Превосходное высоко температурное сопротивление предотвращает окисление и образование нагара. При использовании данной смазки сопротивление  к изнашиванию длится дольше, улучшение работы и жизнестойкость механизма увеличивается в разы. Рекомендуется для использования в автоматических передачах, при эксплуатации автотранспорта в условиях гоночных режимах работы.

Международные спецификации работы:

· Allison C-4 
· Ford Type F
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ARTGQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.3
(12.1 кг)
	75.00

	ART 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	433.3
(216.6 кг)
	1219.00




Torque-Drive Synthetic Automatic Transmission Fluid

Синтетическая  жидкость для автоматических передач

Синтетическая  жидкость для автоматических передач  создана  замены жидкостей 

Allison TES-295 /Castrol Transynd®. Превосходная защита в критических температурных режимах. Гарантирует последовательные, мягкие рабочие циклы сцепления на всем протяжении  жизненного периода жидкости и предотвращает «застекление» сцепления и удленняет  время замены. Установлен расширенный интервал утечки рекомендуемый для Allison.
Международные спецификации работы:

· Allison® TES-295 или C-4

· Dexron® III

· Mercon®
· TE-МЛ 14C
· VOITH G-1363

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ATD1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.2
(15.6 кг)
	115.80

	ATDTP
	ca
	Case of (2) 2.5-gallon bottles

Кейс из 2-х  бутелей по 9.5 л


	38.2
(19.1 кг)
	142.70

	ATD16
	
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	128.8
(64.4 кг)
	440.00

	ATD27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.00
(1077.5 кг)
	7033.00

	ATD55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	425.7
(212.8 кг)
	1413.00




Synthetic  Powershift  Transmission Fluids.
Синтетическая жидкость для передач.
Синтетическая жидкость специально создана для сверхпрочных передач. Обеспечивает выдающуюся работу механизмов сцепления при трении. Созданный продукт, предотвращает  застекление. Продукт с устойчивой, противоизносной формулой защиты. Сопротивляется высокой температуре, окислению и формированию осадка. Проявляет превосходные охлождающие свойства.

Имеет расширенный интервал утечек. Рекомендуем  для применения в тракторах и эксковаторах.

Спецификации работы: 

· CAT TO-4 
· Allison C-4
· Komatsu TO-10 
· API GL-1
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	CTG05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19 л
	38.6
(19.3 кг)
	121.50

	CTG 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.00
(1077.5 кг)
	5983.00

	CTG 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	430.0
(215.0 кг)
	1255.00




Synthetic Powershift Transmission Fluid SAE 30
Спецификации работы: 

· CAT TO-4 • Allison C-4 • Komatsu TO-30 • API GL-1
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	CTJ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19 л
	39.2
(19.6 кг)
	122.25

	CTJ 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.00
(1077.5 кг)
	6036.00

	CTJ 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	436.0
(218.0 кг)
	1214.00




Synthetic Powershift Transmission Fluid SAE 50

Спецификации работы: 

• CAT TO-4 • Allison C-4 • CD-50 • Komatsu TO-50 • API GL-1

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	CTL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19 л
	39.8
(19.9 кг)
	131.25

	CTL16
	
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	128.8
(64.4 кг)
	415.00

	CTL 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.00
(1077.5 кг)
	6490.00

	CTL 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	440.0
(220.0 кг)
	1304.00




TWO-CYCLE OILS. Масла с двойным циклом

Синтетические масла AMSOIL с двойным циклом спроектированы для  работы  при максимальных нагрузках. Входящие в состав  масла определенные  добавки, предотвращают углеродистое наращивание, залипание колец, загрязнение от формирования  нагара. Обеспечивает превосходную маслянистость, чтобы предотвратить изнашивание при работе поршневой группы.
Превосходно подходит для  использования на всех бортовых моторах с акцентом работы на современном топливе введенной технологии (DFI). Также рекомендуем для личных лодок, реактивных судов, мотоциклов, снегоходы и квадроциклов. 
Спецификации работы: 

API TC • TC-W3 (Injection or 50:1 Pre-Mix)
hp Injector Oil

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	HPIQT
	
	5-gallon pail
Ведро по19.0 л 
	24.5
(12.2 кг)
	57.00

	HPI1G
	
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	31.7
(15.8 кг)
	73.80

	HPI16
	
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	130.7
(65.3 кг)
	280.00

	HPI 27
	
	275-gallon tote
емкость 

на 1045 л
	2155.00
(1077.5 кг)
	4325.00

	HPI 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	432.3
(216.1 кг)
	871.00




DOMINATOR 2-Cycle Oil.
«ВЛАСТЕЛИН» масло с двойным циклом

«ВЛАСТЕЛИН» масло с двойным циклом применяется в двигателях с высокой мощностью. Примеры включают  гоночные лодки, снегоходы, мотоциклы, квадроциклы.
Масло имеет  повышенную вязкость, для лучшей полной защиты. Содержит добавки для более высокого сопротивления температуры.
Спецификации работы: 

· API TC
· ASO FC
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	TDRQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.1
(12.5 кг)
	69.20

	TDR1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.4
(16.2 кг)
	90.80

	TDRI16
	
	16-gallon keg
Кега 60,8 л
	133.7
(66.8 кг)
	346.00

	TDRI 30
	
	30-gallon drum
емкость на 114.0 л
	256.00
(128.0 кг)
	621.00

	TDRI 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	442.3
(221.1 кг)
	1098.00




Interceptor Synthetic 2-Cycle Oil
Улавливатель синтетического  масла с двойным циклом. 

Высокоэффективное  масло  с двойным циклом, разработанно с акцентом работы на газораспределительный механизм. Превосходный  продукт для применения во всех типах снегоходов, мотоциклов, личных лодок и  реактивных судов. Содержит высокие уровни моющих добавок, чтобы предотвратить залипание  клапанов. Высоко

качественная замена для сортных масел других  изготовителей. 
Спецификации работы: 

· API TC 
· JASO FC
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AITQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.5
(12.7 кг)
	69.20

	AIT1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	33.0
(16.5 кг)
	90.60

	AIT16
	
	16-gallon keg
Кега 60.8 л
	136.7
(68.3 кг)
	344.00

	AIT 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.00
(1077.5 кг)
	5422.00

	AIT55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	451.0
(225.5 кг)
	1091.00




Saber™ Professional

Создан специально для улучшения  работы дросселя, снижения или устранения  дыма.
Применяется для работы на переносном оборудовании, таком как цепные пилы. 
Спецификации работы:
· ISO-L-EGD
· JASO FD, FC 
· API TC
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ATPQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.4
(12.7 кг)
	74.40

	ATPBA
	ca
	Case of(12) 3.5-oz. bottles

Кейс из 12-ти бутылей 
по 103.5 мл
	4.5

(2.25 кг)
	17.20

	ATPPK
	ca
	Case of (48) 1.5-oz. pillow packs
Кейс из 48-и пакетов по 44.3 мл
	7.2

(3.6 кг)
	38.20

	ATPBC
	ca
	Case of (12) 8-oz. bottles

Кейс из 12-ти бутылей 
по 236.6 мл
	8.6
(4.3 кг)
	31.20

	ATP 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	449.1
(224.5 кг)
	1163.00




Saber Outboard 100:1 Pre-Mix
Создан специально для улучшения  работы дросселя, снижения или устранения  дыма.
Применяется для работы на навесном оборудовании. 
Спецификации работы:

· API TC
· TC-W3 (pre-mix)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ATOQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	25.8
(12.9 кг)
	79.60

	ATOBC
	ca
	Case of(12) 8-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 103.5 мл
	8.7
(4.3 кг)
	33.40

	ATO 55
	
	55-gallon drum
емкость 

на 209 л
	425.7
(212.8 кг)
	1217.00




Series 2000 Synthetic Chaincase Lubricant

Серия  2000 синтетических смазок
Обеспечивает превосходную защиту и работу для закрытых цепей. Идеально подходит для снегоходов, квадрациклов  и общего оборудования. Чрезвычайные добавки обеспечивают дополнительную защиту от изнашивания. Продлевает жизнь цепей, отражает воду, предотвращает  процессы каррозии, окисления и пенообразования.

Превосходно защищает цепи во время старта и работы при низких температурах .
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	TCCBE
	ca
	Case of (6) 12-oz. bottles

Кейс из 6-ти бутылок 
по 354,8 мл
	4.8
(2.4 кг)
	24.20

	TCC05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19 л
	32.4
(16.2 кг)
	105.50

	TCC55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	425.7
(212.8 кг)
	1022.00


Synthetic Blend Bar and Chain Oil.
Синтетическая  маслянная смазка.

Разработанная формула повышенной вязкости, позволяет продукту  превосходно держаться на  металлических поверхностях  лучше, чем масла других производителей. Представляет беспрецедентную смазку, отражает воду, предотвращает  процессы каррозии, окисления и пенообразования. Идеально подходит  для цепных пил.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ABCQT
	ca
	Case of (6) 12-oz. bottles

Кейс из 6-ти бутылок
 по 354.8 мл
	24.7
(12.3 кг)
	39.00

	ABC1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	32.2
(16.1 кг)
	52.60

	ABC05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19 л
	39.2
(19.6 кг)
	64.75

	ABC55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	455.0
(227.5 кг)
	582.00


SYNTHETIC GREASES.   Синтетические смазки.

Разработанная формула синтетических смазок представляет собой непревзайденную защиту по широкому температурному диапазону. Не отслаивается при низких температурах и не размегчается при высоких. Смазка находится в очень удобном для нанесения на поверхность аэрозольном флаконе. Разработанная формула  продукта, позволяет успешно сопротивляться не только с температурными, но водными процессами. Может также использоваться на открытых поверхностях механизма.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GFWSC
	ca
	Case of (6) 11.5-oz. spray cans
Кейс из 6-ти спрей-балончиков по 340.0 мл
	6.2
(3.1 кг)
	37.30


Synthetic Heavy-Duty Grease. Синтетическая сверхпрочная смазка.

Синтетическая сверхпрочная смазка обеспечивает выдающуюся защиту в местах повышенного трения. Разработанная формула  продукта, позволяет успешно сопротивляться не только с температурными, но водными процессами. 
Спецификации работы:

Synthetic Heavy-Duty Grease • NLGI #1 • GC/LB

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GHBCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges
Кейс из 10-и гильз по 414,0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	42.00

	GHBCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз 
по 414,0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	159.00

	GHB35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	137.75

	GHB99
	
	120-lb. keg
кега 60,0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	437.00

	GHB40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(2207.5 кг)
	1398.00


	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GHBCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges
Кейс из 10-и гильз по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	42.00

	GHBCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	159.00

	GHB35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	137.75

	GHB99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	437.00

	GHB40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	1398.00


Synthetic Multi-Purpose Grease.

Синтетическая многоцелевая смазка.

Синтетическая многоцелевая смазка уменьшает трение и изнашивание в быстроработающих механизмах, при высоких температурных режимах, таких как автомобильные колеса, электромоторы или автоматическиие насосные системы. Использование данной смазки обеспечивает бесперебойную работу и увеличение срока службы механизмов. Для каждой серии синтетической многоцелевой смазки имеются свои дополнительные спецификационные свойства применения. 
Синтетическая многоцелевая  смазка (Synthetic Multi-Purpose Grease)• NLGI #0

(Обеспечвает наилучшее качества смазывания и  подвижности механизма во время  работы при низких  температурах, используется в автоматических смазочных системах)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GLA35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0 
(20.0 кг)
	130.75

	GLA99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	406.00

	GLA40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	1310.00


Синтетическая многоцелевая  смазка (Synthetic Multi-Purpose Grease) 
• NLGI #1 • GC/LB
(Обеспечение наилучших качеств смазывания и подвижности механизма во время  работы при низких  температурах, используется в автоматических смазочных системах)
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GLBCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges

Кейс из 10-и гильз 
по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	41.00

	GLBCR
	ca
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз
 по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	156.00

	GLB35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	130.25

	GLB99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	406.0

	GLB40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	1310.00


Синтетическая многоцелевая  смазка (Synthetic Multi-Purpose Grease) 
• NLGI #2 • GC/LB
(Рекомендовано для применения в ступицах колес транспортных средств)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GLСTB
	ca
	Case of (12) 8-oz. Tubes
Кейс из 12-ти тубусов 
по 236.6 мл
	8.0
(4.0 кг)
	43.00

	GLCCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges
Кейс из 10-и гильз по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	41.50

	GLCCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	154.00

	GLC35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	130.75

	GLC99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	406.0

	GLC40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	1310.00


Synthetic Multi-Purpose Spray Grease. Синтетическая мноцелевая спрей смазка.

Синтетическая многоцелевая спрей смазка выпускается в очень удобных спрей-балончиках для смазывания  труднодоступных мест шарнирных соединений в оборудовании. Ввиду специально разработанной  формуле смазка применяется с большим успехом в различных климатических зонах, наделена водооталкивающими свойствами.

Synthetic Multi-Purpose Grease • NLGI #1

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GLСSC
	ca
	Case of (12) 10.5-fl. oz. cans

Кейс из 12 канистр 
по 310.5 мл
	11.7
(5.8 кг)
	56.20


Series 2000 Synthetic Racing Grease.

 Серия  2000 синтетическая высокоскоростная смазка.

Серия  2000 синтетическая высокоскоростная  смазка является защитой механизмов транспортных средств эксплуатирующихся в условиях тяжелых, высокоскоростных режимах.  Обладает супер уменьшающими свойствами  трения.
трение и изнашивание для улучшенной работы. Ввиду специально разработанной  формуле смазка применяется с большим успехом в различных климатических зонах. Является лучшим смазывающим продуктом среди  других производителей  обычных и синтетических твердых смазок. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GRGCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges
Кейс из 10-и гильз по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	69.00

	GRGCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз 
по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	270.00

	GRG35
	
	35-lb. lug
17.0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	226.25

	GRG99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	721.0


Semi-Fluid 00 Synthetic EP Grease. Полужидкая синтетическая смазка.

Полужидкая синтетическая смазка AMSOIL создана на основе синтетических масел и  сложных добавочных компонентов с учетом межународного сертификата  качества  вязкости ISO-460,  обеспечивает защиту механизмов  от износа. Идеально  подходит для изношенных  механизмов  работающие в тяжелых и  высоко скоростных условиях. Используется в  централизованных  системах  смазывания. Обеспечивает отличные  защитные свойства, увеличивая сроки слыжбы механизмов.
Заменяет Mobil SHC 007.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GSF35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	238.50

	GSF99
	
	120-lb. keg
кега 60,0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	771.00

	GSF40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	2512.00


Synthetic High Viscosity Lithium Complex Grease

Синтетическая  комплексная литиевая  смазка  создана на основе синтетических масел и  сложных добавочных компонентов с учетом межународного сертификата  качества  вязкости ISO-320, обеспечивает защиту механизмов от износа, каррозии и окисления.
Превосходно подходит  для использования в различных отраслях  промышленности дорожном обор использование в тяжелой индустриальной обязанности и от дорожных, где оборудование работает в неблагоприятных условиях.
• NLGI #2
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GVCCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges

Кейс из 10-и гильз 
по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	44.00

	GVCCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз
по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	161.00

	GVC35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	137.00

	GVC99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	436.00

	GVC40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	1405.00


Synthetic Water Resistant Grease. Синтетическая водостойкая смазка.

Синтетическая водостойкая смазка является беспрецендентной защитой механизмов и металлических поверхностей  при контакте с водой и образования  очагов каррозии.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GWRCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges
Кейс из 10-и гильз по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	43.00

	GWCCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз 
по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	166.00

	GWR35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	137.75

	GWR99
	
	120-lb. keg
кега 60,0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	434.00


X-Treme Synthetic Polymer Food Grade Grease. 

Синтетическая полимерная  пищевая смазка.

Ультрапремиум смазка разработана для высоких уровней защиты  для применения в оборудовании пищевой и фармацевтической промышленности. 

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	GXCCR
	ca
	Case of (10) 14-oz. cartridges
Кейс из 10-и гильз по 414.0 мл
	10.0
(5.0 кг)
	58.00

	GXCCR
	pk
	Pack of (40) 14-oz. cartridges пакет из 40-а гильз по 414.0 мл
	40.0
(20.0 кг)
	222.00

	GXC35
	
	35-lb. lug
17,0-и кг 
	40.0
(20.0 кг)
	194.25

	GXC99
	
	120-lb. keg
кега 60.0 кг 
	132.0
(66.0 кг)
	594.00

	GXC40
	
	400-lb. drum
Емкость 200кг
	415.0
(207.5 кг)
	1907.00


HYDRAULIC OILS.  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Synthetic Tractor Hydraulic/Transmission Oil (SAE 5W-30)

Синтетическое масло (SAE 5W-30) для гидравлически/трансмиссии

Синтетическое масло (SAE 5W-30) создано для применения во всех  без исключения известных  гидравлических и трансмиссионных системах. 

Синтетическое масло (SAE 5W-30) является всесезонным продуктом для применения, избавляя от необходимости замены масла при смене сезона.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ATHQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	25.2
(12.6 кг)
	63.80

	ATH05
	pk
	5-gallon pail
Ведро по 19,0 л
	39.0
(19.5 кг)
	98.00

	ATH27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	4744.00

	ATH55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	434.0
(217.0 кг)
	955.00


Synthetic Anti-Wear Hydraulic Oils. 

Синтетические противоизносные гидравлические масла.

Синтетические противоизносные гидравлические масла состоят из специальных противоизностных добавок и ингибиторов ржавчины, защиет гидравлические системы  от оборудования находящиеся под высоким давлением от износа и образования очагов каррозии.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AWF05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19,0 л
	37.7
(18.8 кг)
	121.25

	AWF27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6060.00

	AWF55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	419.0

(209.5 кг)
	1218.00


Synthetic Anti-Wear Hydraulic Oil • ISO 22

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AWG05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.0
(19.0 кг)
	119.50

	AWG27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5936.00

	AWG55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	421.0

(210.5 кг)
	1193.00


Synthetic Anti-Wear Hydraulic Oil • ISO 32
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AWH05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.9
(19.4 кг)
	103.50

	AWH27
	
	275-gallon tote
емкостьна 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5027.00

	AWH30
	
	30-gallon drum
емкость на 114.0 л
	250.0

(125.0 кг)
	579.00

	AWH55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	423.0

(211.5 кг)
	1012.00


Synthetic Anti-Wear Hydraulic Oil • ISO 46
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AWI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.9
(19.4 кг)
	107.25

	AWI27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5281.00

	AWI55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	425.0

(212.5 кг)
	1062.00


Synthetic Anti-Wear Hydraulic Oil • ISO 68
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AWJ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	39.1
(195.0 кг)
	110.00

	AWJ27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5452.00

	AWJ55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	428.0

(214.0 кг)
	1097.00


Synthetic Biodegradable Hydraulic Oil. 

Синтетическая  разлагаемая микроорганизмами гидравлическое  масло.

Уникальность синтетической  разлагаемой микроорганизмами гидравлического  масла заключается  в ее составе. В который в ходят беззольные добавки, которые не содержат тяжелых металлов, образуя продукт с очень низким уровнем токсичности.
Эта смазка не требует какой- либо специальной программы по утилизации. Смазка под действием солнечного света, водной и микроорганической деятельности разлагается на нетоксичные компоненты. Рекомендутся для применения  в лопастных, поршневых механизмах, со стационарными и мобильными гидравлическими системами. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	TBI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	41.2
(20.6 кг)
	144.75

	TBI27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	7240.00

	TBI55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	458.0

(229.0 кг)
	1454.00


Synthetic Compressor Oils. Синтетические компресорные масла.

Синтетические компресорные масла AMSOIL рекомендованы для использования во всех типах компресорных устройствок. Совместим со всеми компресорными маслами, кроме масел, созданных на основе гликоля или силикона.
Synthetic Compressor Oil • ISO 32 • SAE 10W

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PCH05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.4
(19.2 кг)
	111.75

	PCH 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5487.00

	PCH 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	428.0

(214.0 кг)
	1104.00


Synthetic Compressor Oil • ISO 46 • SAE 20

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PCIQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.4
(12.2 кг)
	71.00

	PCI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.4
19.2 кг)
	113.25

	PCI 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5576.00

	PCI 55
	
	55-gallon drum
Емкость на 209.0 л
	427.3

(213.6 кг)
	1121.00


Synthetic Compressor Oil • ISO 68 • SAE 30

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PCJ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	39.0
(19.5 кг)
	113.50

	PCJ 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5600.00

	PCJ 55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	432.0

(216.0 кг)
	1126.00


Synthetic Compressor Oil • ISO 100 • SAE 40

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PCKQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0,9 л
	24.6
(12.3 кг)
	73.80

	PCK05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19,0 л
	38.8
(19.4 кг)
	116.00

	PCK 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5753.00

	PCK55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	431.8
(215.9 кг)
	1157.00


Synthetic Compressor Oil • ISO 150 • SAE 50

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PCL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	39.0
(19.5 кг)
	123.75

	PCL 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6131.00

	PCL55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	437.0

(218.5 кг)
	1232.00


SIROCCO™ Synthetic Compressor Oil.

СИРОККО ™  синтетическое компрессорное масло .

СИРОККО ™  синтетическое компрессорное масло  рекомендуется, как прямая замена для компрессорных масел серии  PAG таких  как, Sullair Sullube 32 и Ingersol Rand SSR Ultra Coolant. Не рекомендуется для использования с маслами на  силиконовых основаниях. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SEI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	155.75

	SEI 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	7924.00

	SEI55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1591.00


Synthetic Diester Compressor Oils. Синтетические компрессорные масла.

Синтетические компрессорные масла серии DC являются длительными, премиум смазками, созданные на основе современнх  технологий. Они эффективно защищают  компрессорные установки  в режимах  работы большого давления, высоких температур и значительно увеличивают срок эксплуатации компрессорного оборудования.
Synthetic Diester Compressor Oil ISO 100
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	DCK05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	150.50

	DCK 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	7629.00

	DCK55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1532.00


Synthetic Diester Compressor Oil ISO 150
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
(Unit of Measure)

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	DCL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19,0 л
	38.8
(19.4 кг)
	157.50

	DCL 27
	
	275-gallon tote
емкость 

на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	8030.00

	DCL55
	
	55-gallon drum
емкость 

на 209 л
	434.5
(217.2 кг)
	1612.00


EP INDUSTRIAL GEAR OIL. EP индустриальное масло.

Synthetic Extreme Pressure (EP) Gear Oils. Синтетическое масло для механизмов с экстремальным давлением.

Эти масла разработаны, чтобы уменьшить затраты  на обслуживание  распространенных интервалов утечек, защиту против изнашивания и ржавчины. Синтетические AMSOIL масла экстремального давления серии SG рекомендуются применять в  механизмах оборудования  работающего в режимах тяжелых нагрузок и требующих смазки отвечающим таким условиям.
Synthetic EP Gear Oil ISO 32
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGH05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	109.95

	SGH 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6468.00

	SGH55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

    ( 217.2 кг)
	1087.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 46
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19,0 л
	38.8
(19.4 кг)
	115.00

	SGI 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5675.00

	SGI55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	434.5
(217.2 кг)
	1142.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 68
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGJ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	115.00

	SGJ 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 .0л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5675.00

	SGJ55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1142.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 100
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
оf
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGK05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	125.50

	SGK 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6155.00

	SGK55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1242.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 150

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	126.25

	SGL 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6202.00

	SGL55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1247.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 220

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGM05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	126.25

	SGM 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6202.00

	SGM55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 .0л
	434.5

(217.2 кг)
	1247.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 320

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGN05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	127.50

	SGN 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6249.00

	SGN55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1256.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 460

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGO05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	127.75

	SGO 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6314.00

	SGO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1269.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 680

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGP05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	130.25

	SGP 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6403.00

	SGP55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1287.00


Synthetic EP Gear Oil ISO 1000
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	SGQ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19,0 л
	38.8
(19.4 кг)
	132.50

	SGQ 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	6563.00

	SGQ55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	434.5
(217.2 кг)
	1319.00


R&O GEAR; BEARING & HYDRAULIC OILS

Синтетическая  емкостно-резистивная серия R&O/AW созданы на основах высококачественных синтетических добавок, которые эффективно защищают оборудование от изнашивания, поддерживют заявленную  вязкость, сопротивляясь температурным, окислительным, каррозийным  процессам. Обеспечивают легкий запуск и быстрое смазывание при запуске внутренностей  двигателя  в холодных климатических условиях. В более высоких температурах режимах масла этой серии  поддерживают достаточный  смазочный слой, для предотвращения процесса «маслянного голодания» защищая и увеличивая сроки работы двигателей транспортных средств и промышленного оборудования от  изнашивания. 

Синтетическая  емкостно-резистивная серия R&O/AW  синтетических гидравлических масел превышает следующие заявления или требования гидравлических масел:

· Vickers M-2950-S and I-286-S • Cincinnati Milacron P-68, P-69 and P-70

· U.S. Steel 127 и 136 
· Ford M-6C32

· GM LH-04-1, LH-06-1 and LH-15-1
· Lee Norse 100-1

· BF Goodrich 0152 • AGMA R&O Synthetic Gear Oil specifications
Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 10

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCE05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	115.50

	RCE 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5550.00

	RCE55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1117.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 15
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCF05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	115.50

	RCF 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5550.00

	RCF55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1117.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 22

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCG05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	114.50

	RCG 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5485.00

	RCG55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1104.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 32

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCH05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	115.75

	RCH 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	5509.00

	RCH55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1109.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 46

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	116.25

	RCI 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5598.00

	RCI55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 .0л
	434.5

(217.2 кг)
	1126.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 68
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCJ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	116.50

	RCJ 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5621.00

	RCJ55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1131.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 100
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCK05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	117.00

	RCK 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	5776.00

	RCK55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1161.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 150

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	125.75

	RCL 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6155.00

	RCL55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1238.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 220

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCM05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	126.25

	RCM 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6226.00

	RCM55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1252.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 320
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCN05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	126.25

	RCN 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6267.00

	RCN55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 .0л
	434.5

(217.2 кг)
	1260.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 460
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCO05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	128.00

	RCO 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6379.00

	RCO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1283.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 680

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCP05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	132.25

	RCP 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6539.00

	RCP55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1315.00


Synthetic R&O/Gear & Bearing Oil ISO 1000

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	RCQ05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	133.25

	RCQ 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	6605.00

	RCQ55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1327.00


RUST PREVENTATIVE & WAY LUBRICANT

Dipping Rust Preventative (DRP)

Смазка для снижения ржавения (DRP)

Смазка (DRP)AMSOIL применяется для профилактики и снижения  процессов ржавения. Для наибольшего эффекта, на пораженную каррозией металлическую поверхность после механический обработки или щелочной очистки наносится тонким слоем смазка. Нанесенная смазка проникает через ржавчину, обеспечивая тонкий слой защитного покрытия. Обработанный смазкой участок нетребует нанесения дополнительных защитных средств (покраски), дополнительного времени на просушку и не делает обработанную поверхность липкой. 

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	DRP05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	68.50

	DRP55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	578.00


Semi-Synthetic Way Lubricant (WL).

Синтетический  смазочный материал, серии (WL)

Продукт  AMSOIL,серии (WL) является высококачественным, сверхпрочным  синтетическим смазочным материалом, созданный на основе синтетических масел и добавок. Обеспечивает превосходные смазочные свойства и значительно снижает процесс  изнашивания механизмов оборудования во время работы. Смазка AMSOIL серии WL рекомендуются для использования в станках, где механизмы  работают на медленных скоростях при больших нагрузках. Смазка AMSOIL серии WL рекомендуются для использования на открытых или внутренних частях  механизма. 

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	WLI05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	78.00

	WLI 27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	3661.00

	WLI55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	739.00


SUSPENSION FLUID

Suspension Oils

Жидкость для приостановки  подтекания масла.

Данный продукт  с повышенным индексом вязкости, специально создан для шоковой терапии при остановки подтекания масла. Сотавляющие компоненты  жидкости  имеют высокий индекс вязкости, способные котролировать процессы трения, высокой температуры и изнашивания. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	STLQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	38.8
(19.4 кг)
	83.20

	STL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	2155.0
(1077.5 кг)
	131.25

	STL55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1289.00


Shock Therapy Suspension Fluid #10 Medium
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	STQQT
	ca
	Case of (12) quart bottles
Кейс из 12-ти бутылей по 0.9 л
	24.6
(12.3 кг)
	83.40

	STM05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.1
(19.05 кг)
	131.50

	STM55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1289.00


SYNTHETIC HIGH TEMPERATURE LUBRICATING OIL. 

Синтетические  высокотемпературные  смазочные масла. 

Синтетические  высокотемпературные  смазочные масла AMSOIL (серии HT) созданы на основе высоко технологических  синтетических противоизносных жидкостей. 
Масла серии HT обеспечивают высокие  эксплуатационные температурные диапозоны и непревзайденные  стабильные тепловые свойства. Высоко технологическая основа продукта обеспечивает превосходные  особенности уменьшения трения, температуры 
и химической  устойчивости. Фактически устраняющее углеродистое формирование в

рекомендуемых  температурных диапазонах. Синтетические  высокотемпературные  смазочные масла AMSOIL (серии HT) устраняют типичные проблемы при применении 

высокотемпературных смазок других производителей, такие как тепловая деградация (углеродистое формирование), плохие особенности изменчивости (чрезмерный дым и пары), и высокий  расход масла. 

Synthetic High Temperature Lubricating Oil ISO VG 150
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	HTL05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	187.50

	HTL27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	9597.00

	HTL55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1926.00


High Temperature Lubricating Oil ISO VG 220
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	HTM05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	241.50

	HTM27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	12553.00

	HTM55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	2517.00


High Temperature Lubricating Oil ISO VG 320

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	HTN05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	241.50

	HTN27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	12553.00

	HTN55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	2517.00


High Temperature Lubricating Oil ISO VG 460

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	HTO05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	241.50

	HTO27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	12553.00

	HTO55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	2517.00


SYNTHETIC POWER TRANSMISSION EP GEAR LUBE

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PTN05
	
	5-gallon pail
Ведро по 19.0 л
	38.8
(19.4 кг)
	182.70

	PTN27
	
	275-gallon tote
емкость на 1045.0 л
	2155.0

(1077.5 кг)
	8884.00

	PTN55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	434.5

(217.2 кг)
	1783.00


DIESEL ADDITIVES. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ.
P.I. Performance Improver Gasoline Additive. 

P.I. Добавка бензина для улучшения работы.

 P.I. Добавка бензина для улучшения работы создано для улучшения качества топлива с 
 2.3 % до 5.7 %. 
Уменьшает эмиссию в выхлопных газах:

углеводорода до 15 %, угарного газа до 26 % и закиси азота  до 17 %. 
Восстанавливает мощность  и  качество работы двигателя. Уменьшает потребность в применении дорогостоящих средств для повышения октанового числа топлива.
 Предотвращает процессы,   приводящие к детоннации и предвоспламенения. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	APICN
	ca
	Case of (12) 12-oz. bottles
Кейс из 12 бутылок по 354,8 мл
	11.2
(5.6 кг)
	75.60


Gasoline Stabilizer.Стабилизатор бензина.

Стабилизатор бензина уменьшает процесс окисления, предотвращает формирование осадка, который может забить инжекторы, поплавковую камеру, который происходит, в бензине в период хранения, что может неудовлетворительно сказаться для работы двигателя. Идеально  подходит для сезонного оборудования, поставленного на хранение (снегоходы, газонокосилки, лодки и т.д.).

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ASTBF
	ca
	Case of (6) 16-oz. bottles
Кейс из 6-ти бутылок по 473,1 мл
	6.5
(3.2 кг)
	46.60

	AST55
	
	55-gallon drum
емкость на 209 л
	434.5
(217.2 кг)
	1272.00




Cold Flow Improver. Улучшитель потока дизельного топлива.

Улучшитель потока дизельного топлива специально создан, для предотвращения  формирования парафинового кресталообразования в дизельном топливе при эксплуатации транспортных средств при низких температурах. Пункт, в котором форма кристаллов парафина  известна, как точка помутнения. Эти кристаллы, в конечном счете, забивают топливный фильтр и всю топливную сиситему, приводя к перебоям в работе и полной остановке дизельных двигателей. Улучшает качество дизельного топлива. В то время как низкокачественные  дизельные топлива могут сформировывать кристаллы парафина  уже при температуре 40°F (4°C), у большинства топлив есть точка помутнения 32°F (0°C).

Улучшитель потока дизельного топлива AMSOIL обеспечивает использование  широкого диапозона  различных сортов  дизельного топлива. Минимизирует потребность в смешивании стандартного  дизельного топлива  с более низким качеством  дизельного топлива. Улучшитель потока дизельного топлива AMSOIL обеспечивает  экономию дизельного топлива  и поддерживает рабочие функции двигателя при эксплуатации  в отрицательных климатических условиях. Это также превосходный  продукт для использования в домашних обогревательных системах.  В состав улучшителя входит антиобледенитель реактивного топливного типа, который предотвращает по все топливной системе формированию кристаллов льда при по падании воды в дизельное топливо .Процесс  формирование кристаллов парафина при применении улучшителя  дизельного потока увеличен до 58°F (32°C),позволяя топливу  при данном температурном режиме безпрепятственно проходить по всей топливной системе.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ACF05
	
	5-gallon pail 
ведро по 19 л
	40.2
(20.1 кг)
	115.75

	ACFCN
	ca
	Case of (12) 16-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 473.1 мл
	14.2
(12.1 кг)
	51.80



	ACF55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	446.9

(223.4 кг)
	1082.00


Diesel Concentrate. Дизельный Концентрат.
Дизельный концентрат прекрасно очищает и улучшает масляннистость  топливных систем для всех типов дизельных двигателей.

Улучшает эффективность работы  топливной системы  и долговечность дизельных двигателей, снижая концентрацию выхлопных газов до предельно-допустимых концентраций. Улучшает  качество дизельного топлива, превосходно очищает  загрязненные инжекторы и восстанавливает мощность двигателя. Разработанный

для использования в сверхмощных дизельных двигателях.

Diesel Fuel Additive Concentrate  (Heavy-Duty Diesel Engines). Концентрат добавки дизельного топлива (Сверхмощные дизельные двигатели)

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ADF05
	
	5-gallon pail ведро по 19 л
	39.7
(19.8 кг)
	103.50

	ADFCN
	ca
	Case of (12) 16-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 473.1 мл
	14.0
(12.0 кг)
	49.60



	ADF55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	441.9

(220.9 кг)
	1005.00


Diesel Consentrate with Cold Flow Improver

Дизельный концентрат для эксплуатации в условиях низких температур.

Дизельный концентрат  добовляется в дизельное топливо при эксплуатации в условиях низких температур. Добавление концентрата в дизельное топливо  при эксплуатации автомобиля при низких температурах исключает потребность в добавлении керосина, гарантирует безпроблематичный запуск двигателя.
Содержит реактивный топливный тип антиобледенитель, для  предотвращения ледяного формирования  в топливе, на случай попадания воды.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	DFC05
	
	5-gallon pail 
ведро по 19 л
	40.2
(20.1 кг)
	165.75

	DFCCN
	ca
	Case of (12) 16-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 473.1 мл
	14.2
(12.1 кг)
	65.00



	DFC55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	446.9

(223.4 кг)
	1657.00


Cetane Boost Diesel Fuel Additive (All Diesel Engines)

Добавка  повышения дизельного топлива (во все дизельные двигатели).
Улучшает  качество топлива от трех до семи пунктов. Повышает эффективность сгорания, увеличивает мощность в дизельных двигателях, улучшает старт  при низкой температуре. Рекомендован для использования во всех дизельных двигателях.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ACB05
	
	5-gallon pail 
ведро по 19 л
	43.3
(216.0 кг)
	158.00

	ACBCN
	ca
	Case of (12) 16-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 473.1 мл
	15.5
(7.7 кг)
	65.00



	ACB55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	481.3

(240.6 кг)
	1558.00


Series 2000 Octane Boost (All gasoline engines)

Серия 2000 повышение октанового числа 
(для всех бензиновых двигателях).
Увеличивает октановое число в бензине до семи пунктов. Максимизирует  работу двигателя, уменьшает каррозию, улучшает воспламенение. Рекомендуется  для использования  в двигателях автомобилей эксплуатирующихся в условиях бездорожья.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AOBBE
	ca
	Case of (6) 12-oz. bottles
Кейс из 6-ти бутылок по 354.8 мл
	4.7
(2.3 кг)
	41.70

	AO5B55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	481.3

(240.6 кг)
	1365.00


CLEANERS & PROTECTANTS. Средства очистки и защиты. 

Очень эффективная  разработка для  профилактики и защиты от каррозии, внутренностей двигателя во время периодов хранения или длительных простоев. Идеально подходит для применения в лодочных  моторах, в моторах садового оборудования, мотоциклах, снегоходах, генераторах или любого другого оборудования с 2-х или 4-х тактными  двигателями.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit
 of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	FOGSC
	ca
	Case of (6) 12-oz. bottles
Кейс из 6-ти спрей –балончиков по 354.8 мл
	5.0
(2.5 кг)
	23.40


MP Metal Protector. Защитник Металла MP.
Отражает воду и защищает металлические поверхности от ржавчины и коррозии. 

Превосходный  продукт для использования в смазке оружия, различных механических шарниров, электрических контактов. При нанесении  сушит влажные электрические контакты. Проникает через существующий слой ржавчины, создавая длительное защитное покрытие от дальнейшего распространения каррозийного процесса. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit of Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AMPSC
	ca
	Case of (12) 8.5-oz. spray cans
Кейс из 12-ти спрей –балончиков по 251.3 мл
	10.0
(5.0 кг)
	37.00

	AO5B55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	407.3

(203.6 кг)
	832.00


MP Heavy Duty Metal Protector. MP тяжелая защита металла.

MP тяжелая защита металла имеет  специальный состав ингибиторов каррозии и является   по своей сути грунтовкой. Наносится на очаг каррозии металличекой поверхности. Проникая через  пораженный участок, прикрепляется  на металлической поверхности, создавая длительное защитное покрытие от дальнейшего распространения каррозийного процесса. Применяется  на любой  металлической поверхности, имеющей 
разрушительные эффекты солевой, влажной или химической коррозии. Рекомендуется  применять для защиты мотоциклетных цепей. Не притягивает  пыль.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AMHSC
	ca
	Case of (12) 16-oz. spray cans
Кейс из 12-ти спрей –балончиков по 473.1 мл
	16.8
(8.4 кг)
	51.00

	AMH55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	407.3

203.6 кг)
	1369.00


Silicone Spray. Силиконовый спрей.

Специальная некрасящая формула прекрасно  подходит для смазки  и гидроизоляции не металлических поверхностей, которые соединяются  металлическими, нейлоновыми, картонными, стекловолоконными, деревянными или пластмассовыми поверхностями. Удобен в нанесении  на поверхность под любым углом наклона.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ALSSC
	ca
	Case of (6) 10-oz. spray cans
Кейс из 6-ти спрей –балончиков по 295.7 мл
	5.6
(2.8 кг)
	25.80


Power Foam. Пена Власти.

Улучшает запуск и работу двигателя. Очищает грязные  топливные системы, свечи зажигания и клапаны. Также удаляет резину, лак и нагар от двигателя с внешней поверхности. 
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	APFSC
	ca
	Case of (12) 18-oz. spray cans
Кейс из 12-ти спрей –балончиков по 532.3 мл
	18.0
(8.0 кг)
	53.80


Engine Flush. Машинный Поток.
Эффективно чистит картер.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AEFCN
	ca
	Case of (12) 16-oz. spray cans
Кейс из 12-ти спрей –балончиков по 473.1 мл
	13.7
(6.8 кг)
	46.60

	AEF05
	
	5-gallon pail

Ведро по 19.0 л
	45.0

(22.5 кг)
	83.00

	AEF55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	407.3

(203.6 кг)
	732.00


Miracle Wash Waterless Wash and Polish Spray

Мойка без применения воды.

Уникальная разработка, не требующая никакой воды. 
Это – самый простой и самый быстрый способ помыть ваше транспортное средство. Невероятно удобна в применении: просто  наносится  на загрязненную поверхность автомобиля и удаляется  чистым полотенцем из ткани Тэрри. Особенно сформулированные сурфактанты снимают грязь и другие частицы с поверхности вашего автомобиля. Мытье данным средством  действует 
как щит, защищая поверхность от зарапин, в то время когда вы вытираете грязь. Отражает пыль, легкие частицы грязи, защищает от  ультрафиолетовых лучей солнца, проявляет свойства полироли.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	AMWQT
	ca
	Case of (4) quart bottles
Кейс из 4-х бутылок по 0,95 л
	39.0
(19.5 кг)
	42.20

	AMWSC
	ca
	Case of (6) 13-oz. spray cans
Кейс из 6-ти спрей –балончиков по 384,4 мл
	6.0
(3.0 кг)
	37.20


Rain Clear Windshield Protectant
Всепогодное  защитное средство ветрового стекла.
Максимизируйт видимость во всех погоды условиях. Дождь, снег, дождь со снегом. 

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ARCBA
	ca
	Case of (4) 4-oz. bottles

Кейс из 4-х бутылок 
по 118.3 мл
	1.2
(0.6 кг)
	14.80

	ARCBA
	pk
	Pack of (24) 4-oz. bottles 

Пакет из 24-х бутылок 
по 118.3 мл
	7.5
(3.7 кг)
	72.80


ANTIFREEZE, BRAKE FLUID & POWER STEERING FLUID

Антифриз, тормозная жидкость и жидкость рулевого привода с усилителем.
Антифриз гликоля пропилена и машинного  хладогента является продуктом высшего качества с длинным сроком службы,750 000 миль в грузовиках и сроком службы в 250 000 миль на легковых автомобилях  и легких грузовиках. Обеспечивает превосходную
работу во всех климатических условиях. Содержит специальные ингибиторы коррозии и агентов антипены.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	ANT1G
	ca
	Case of (4) gallon bottles

Кейс из 4-х бутылей по 3.8 л
	39.0
(19.5 кг)
	87.20

	ANT-55
	
	55-gallon drum
емкость на 209.0 л
	536.0
(268.0 кг)
	1097.00


Series 500 High-Performance DOT 3 Brake Fluid (BF3)

Серия 500 высокоэффективной DOT 3тормозной  жидкости (BF3)

Тормозная жидкость серии 500 DOT 3 является высокоэффективной  тормозной  жидкостью (BF3), создана на основе цинковых противокоррозионных добавок и стабилизаторов pH фактора. Эта формула специально  разработана для  высокого температурного режима работы. Серия  AMSOIL 500 обеспечивает хорошие водооталкивающие и смазывающие  свойства. В реакцию с металличскими или синтетическими деталями не вступает. 

У тормозных жидкостей AMSOIL супер высокие температуры кипения, гарантируя надежное торможение, даже в чрезвычайных условиях.

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	BF3SN
	ca
	Case of (12) 12-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 354.8 мл
	13.7
(6.8 кг)
	49.60


Series 600 High-Performance DOT 4 Racing Brake Fluid (BF4)
Серия 600 высокоэффективной DOT 4 скоростной  тормозной  жидкости (BF4)

Тормозная жидкость серии 600 DOT 4 является высокоэффективной скоростной  тормозной  жидкостью (BF4), создана на основе  лучших противокоррозионных добавок и стабилизаторов pH фактора, обеспечивает хорошие водооталкивающие и смазывающие  свойства. В реакцию с металличскими или синтетическими деталями не вступает. Эта формула специально  разработана для  супер высокого температурного режима работы, не допуская образования воздушных пузырьков при нагревании. Рекомендуется применять в  автомобилях, мотоциклах или транспортных средствах, эксплуатируемых в горной местности, при буксировке или в спортивных режимах вождения. 

	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	BF4SN
	ca
	Case of (12) 12-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 354.8 мл
	13.7
(6.8 кг)
	101.40


Synthetic Universal Power Steering Fluid.

Синтетическая универсальная жидкость рулевого привода с усилителем

Синтетическая универсальная жидкость рулевого привода с усилителем

обеспечивает превосходную защиту от изнашивания. Его синтетическая формула представляет повышенную  маслянистость, понижая коэффициент трения, что приводит к  уменьшению температуры во время рабочего процесса.
Формула жидкости имеет  высокий индекс вязкости. Его низкий пункт потока гарантирует

непосредственное смазывание при запуске  в холодных климатических условиях  и поддерживать максимальную защиту при высоких температурах.  Синтетическая универсальная жидкость рулевого привода с усилителем имеет срок службы, точно так же как любая другая смазочная жидкость. Жидкость, выполняя борьбу с трением, с различными температурными режимами, одновременно является и гидравлической жидкостью. Виду способности жидкости улавливать материал изнашивания, для продления жизнедеятельности узла, компания производитель рекомендует производить замену житкости в сторго указанные сроки.
	Серия
(Stock No.)

	Ед.  изм.
Unit 
of 
Measure

	Pkg/Size
	Вес/Фунты
(кг)
Wt.
Lbs. ea
	Экспортная цена, $
(Export Price,$)


	PSFCN
	ca
	Case of (12) 12-oz. bottles
Кейс из 12-ти бутылок по 354.8 мл
	13.7
(6.8 кг)
	53.60
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AMSOIL Центр Распределения





Компания: AMSOIL RUSSIA, LLC


Адрес: 760 West Melissa Drive


Город: Yardley


Штат: Pennsylvania


Индекс: 19067


Телефон: +1-267-243-1371


Email: �HYPERLINK "mailto:info@AmsoilRussia.com"�info@AmsoilRussia.com�


             �HYPERLINK "http://www.AmsoilRussia.com"�www.AmsoilRussia.com�








AMSOIL Обслуживание Дилера





Компания: AMSOIL RUSSIA, LLC


Адрес: 760 West Melissa Drive


Город: Yardley


Штат: Pennsylvania


Индекс: 19067


Телефон: +1-267-243-1371


Email: �HYPERLINK "mailto:info@AmsoilRussia.com"�info@AmsoilRussia.com�


             �HYPERLINK "http://www.AmsoilRussia.com"�www.AmsoilRussia.com�
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Компания AMSOIL RUSSIA, LLC имеет единоличное право по  продаже продуктов с брендом " AMSOIL ®" территории Российской  Федерации и странах СНГ. 

